ForkGuard

Schiitzt Wande, Maschinenund Ausristung auf Bodenhohe.

Der ForkGuard lenkt auftreffende Gabelzinken in einen flachen Winkel ab und
bietet Schutz vor geringen Krafteinwirkungen. Zudem bringt er Paletten zum
Halten und sorgt als Puffer dafiir, dass Lagergut nicht in FuBgangerbereiche
oder FuBwege hineinragt.

Der ForkGuard wird am Boden montiert, von oben verschraubt und ist bei
gleichzeitiger Montage mit Barrieren von A-SAFE kompatibel.

Getestet gemal dem
weltweiten Standard
fiir Barrierensicherheit
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Technische Informationen

aus einer exklusiven Zusammensetzung innovativer
Polyolefine und Kautschukadditive, fachménnisch
gemischt fir unibertroffene Starke und Flexibilitat.

T Leistungsstarker Spezialkunststoff Memaplex™

Verbesserte Hygiene
durch eine glatte,
geschlossene Oberflache,
die keinen Freiraum fur
Eintrittsstellen bietet

und leicht zu reinigen

ist. Die schiitzende
Gummidichtung am Boden
verhindert das Eindringen
von Schmutz und
Ablagerungen von unten.

O Umweltfreundlich
und zu 100%

recyclebar. O Einfache Montage

mit schlieBenden
Endkappen und dem
A-Safe-Logo zur
eindeutigen
Orientierung.
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0 -183mm

Frontansicht

Einfache Installation
durch Verschraubung
von oben.

¢ Extrem geringer Wartungsaufwand
durch chemikalien-, wasser- und
korrosionsbestandiges, kratzfestes
und durchgeféarbtes Material - kein
Nachlackieren, kein Abblattern, kein
Rost und keine Korrosion.

Durchdachtes Design

ermdoglicht eine optimale
Rickbildung des ForkGuards nach
einem Anprall. Die Verjingung an

der Oberseite dient der verbesserten
Ableitung von Anprallenergie und
unterstitzt den Rickformprozess. Die
abgerundeten Enden verhindern das
abbrechen von Ecken und Kanten.

Anpralltest

Max. Energie (in Joule) 90° 3,000

Verformung bei max. Energie 300mm
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Materialeigenschaften | MEMAPLEX'

Temperaturbereich -10°C bis 50°C

Entziindungstemperatur 370°C bis 390°C

Flammpunkt 350°C bis 370°C

Toxizitat Ungefahrlich

Chemische Bestandigkeit Hervorragend - ISO/TR 10358

Witterungsbestandigkeit

(Grauskala) 5/5
Farbbestandigkeit -
(Wollskala) 78
Elektrostatischer Nennwert
(Oberflachenwiderstand) 1015 - 1016 @
Hygienedichtung Nein

* Witterungsbestandigkeit: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut
** Farbbestandigkeit : 1= sehr schlecht, 8 = sehr gut

Farboptionen

Standard Schwarz mit Grauen Streifen
RAL 9005* PANTONE Black

Standard Schwarz mit Gelben Streifen
RAL 9005* PANTONE Black

* Die angegebenen RAL- und PANTONE-Farben kommen den
Standardfarben von A-Safe mdglichst nahe, entsprechen aber
moglicherweise nicht exakt der tatsdchlichen Produktfarbe. Die
Angaben sollen lediglich als Orientierungshilfe dienen.
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