iFlex Schwingtor

Schwingtore ermdglichen es FuBgéngern bestimmte Bereiche zu betreten und zu verlassen.

Das breite Tor ist mit einem zusatzlichen Pfosten ausgestattet, der mit einer Fihrungsrolle am Boden
versehen ist. Dieses Tor ist manuell zu schlieBen. In gedffneter Position konnen dadurch auch Fahrzeuge passieren.

Alle Tore lassen sich in beide Richtungen 6ffnen. Es ist jedoch auch méglich die Offnung mit den
mitgeliefertenTorstopper auf eine Richtung zu beschranken. So sind FuBganger gezwungen anzuhalten, um das Tor
zu sich zuziehen und es dadurch zu 6ffnen. Falls eine gréBere Offnung gewiinscht ist, kénnen die Tore paarweise
installiert werden.
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Offnet in beide Richtungen. m\

Torstopper
im Lieferumfang
enthalten.

Memaplex™ ¢ Ergonomisches Umweltfreundlich
Spezialkunststoff pestan und zu 100% Durchgeférbt und UV-besténdig
aus einer exklusiven ohne scharfe recyclebar. fiir dauerhafte Sichtbarkeit
.Zusamrﬁensetzung . Kanten. und langfristig ansprechendes
innovativer Polyolefine Erscheinungsbild ohne
und Kautschukadditive, Nachlackieren
fachmannisch gemischt fiir ’
unlbertroffene Haltbarkeit.
Technische Informationen
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Schwingtor (kurz)
Die hydraulische SelbstschlieBfunktion
bringt die Tiir nach Gebrauch automatisch

Schwingtor (breit)
Das breite Tor ist mit einem
zusétzlichen Pfosten mit

in ihre geschlossene Position zuriick, um die Flhrungsrolle ausgestattet und
Sicherheit zu gewahrleisten.

muss manuell geschlossen werden.

Extrem geringer wartungsaufwand
durch chemikalien-, wasser- und
korrosionsbestandiges, kratzfestes und
durchgefarbtes Material - kein Nachlackieren,
kein Abblattern, kein Rost und keine Korrosion.

Gegenliberstehende
Tore ermoglichen eine maximale
Offnung von 4.000 mm fiir das
breite Schwingtor.

Farboptionen Pfosten Farboptionen Holme

Standard Gelb
RAL 1007*

Standard Schwarz
RAL 9005*

Standard Schwarz | Standardgriin
PANTONE- PANTONE 7548 | | RAL 9005* RAL 6032*
Schwarz —— PANTONE-Schwarz | PANTONE 356*

* Die angegebenen RAL- und PANTONE-Farben kommen den Standardfarben von A-Safe
moglichst nahe, entsprechen aber moglicherweise nicht exakt der tatsachlichen Produktfarbe.
Die Angaben sollen lediglich als Orientierungshilfe dienen




